Opis

Specifikacija

Funkcije

Tip

Dodatne funkcije

Rezolucija kopiranja

Brzina skeniranja
monohromatski

Brzina skeniranja u boji
Podrzani formati skeniranja
Podrzani profili

Rezolucija skeniranja

Zum

Funkcionalnost
Tip

Boja

Format

Sistem Stampe

KYOCERA
ECOSYS M8130cidn multifunkcijski

uredaj
Dostupnost: NA STANJU MP cena: 294.790,00 din
.=. Sifra proizovda: PRI03838 260 890’00 el
o Usteda: 33.900,00 din
Faks
Network fax, Broadcast
Super G3
Kopiranje

5 stepena umanjenja, 5 stepena uvelicavanja, 25% - 400% umanijenje - uveliavanje
600 x 600 dpi

Skeniranje
50ipm (300dpi, A4)

50ipm (300dpi, A4)
TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, High compression PDF, PDF/A-1, PDF/A-2
WIA, WSD, Network TWAIN, Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host
600 x 600 dpi
25% - 400%
Stampa
3-u-1: Stampac, skener, kopir
Multifunkcijski laser
U boji
A3iA4

KYOCERA ECOSYS Laser, KYOCERA HyPAS™



Rezolucija Stampe

Duplex Stampa

Brzina monohromatske Stampe

Brzina stampe u boji

Vreme Stampe prve strane

Povezivost

Dodatni priklju€ci / Slotovi

Ostale osobine

Kapacitet regularnog tonera

(crni)

Kapacitet regularnog tonera (u

boji)
Toner
Servisni set

Servisni set boje

Displej

Procesor

Memorija

Emulacije

Kapacitet fioke
Podrzana debljina papira
Podrzane tehnologije

Nivo buke

Dimenzije

Masa

Boja

Reklamacioni period

1.200 x 1.200 dpi

Da

30ppm (A4), 15ppm (A3)

30ppm (A4), 15ppm (A3)

6.5 sekundi (monohromatski), 8.3 sekundi (u boji)
Povezivost

LAN (mrezni), USB

2x USB 2.0 (tip A) Host - za povezivanje USB fle$ diskova, Cita& memorijskih kartica, 2x
eKUIO slot

USB 2.0 priklju¢ak, 10/100/1.000Mbps Ethernet protok, NFC tag

Potrosni materijal

12.000 strana

6.000 strana

TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y
200.000 strana
200.000 strana
Ostalo
7" LCD u boji
1.2GHz, ARM™ Cortex-A9 Dual Core
1536MB (maksimalno podrzano: 3072MB)
PCL6, PostScript 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print, Open XPS
100 listova (multipurpose tray), 500 listova (maksimalni kapacitet: 1.600 listova)
60g/m? - 256g/m?

HyPAS™ ECOSYS

54dB(A)

Fizicke karakteristike
753mm x 590mm x 590mm
79kg
Crno-bela

Reklamacioni period
24 meseca
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