=PRI

SERVICE&SHOP

Datum Stampe: 02.05.2024

https://www.pinshop.rs

ALAETDND

e~
¢
=
=
s
p-
N
(=]

Opis

Specifikacija

Procesorsko leziste
(socket)

Cipset

Tip memorije
Memorijski slotovi
Podrzane memorije

Maksimalna ukupna
memorija

Ostale osobine

PCI Express x16 slot

PCI Express x1 slot

SATA prikljucci
(ukupno)

SATA prikljucci

FiXina mra¥a 1 ARN

GIGABYTE

H310M S2V 2.0 rev.1.0

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

Sifra proizovda: PLO02793

Osnovne karakteristike

Intel® 1151 for 8th Generation Core™ Processors

Intel® H310 Express

DDR4

2xDDR4

2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz

32GB

Memorija

MP cena: 6.590,00 din

5.890,00 din

UsSteda: 700,00 din

Dvokanalni (Dual-channel) rezim rada memorije, PodrSka za Extreme Memory Profile (XMP)

1x PCIl Express 3.0

1x PCIl Express 2.0

4x SATAI

Slotovi

Skladi$ni interfejs

Mreza

A1Nn/1NNI1 NNANKAhne (Rinahit AthArnai)
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Model Realtek®
Audio
Broj kanala 8(7.1)
Model Realtek®

High Definition, Za omogucavanje 8-kanalnog zvuka, 7-mi i 8-mi kanal se moraju povezati sa front

Napomena panel audio prikljuécima

Priklju€ci na zadnjem panelu
DVI prikljucci 1x DVI-D Dual Link
VGA D-sub 1
PS/2 1 (tastatura ili mis)
Ulfu;_)nvo usB 6
prikljucaka
USB 3.1 prikljucci 2 (Tip A) Gen1
USB 2.0 prikljucci 4
RJ-45 (LAN) 1
Audio 3x3.5mm

Unutrasniji prikljucci

Naponski prikljucci 1x4 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
USB 3.1 1 (podrska za 2 USB 3.1 porta)
USB 2.0 1 (podrska za 2 USB 2.0 porta)
Audio 1x Front panel audio
Serijski port 1

Ostali prikljuéci 1 x Clear CMOS jumper, 1x Chassis Intrusion Header, 1x CPU Fan Connector, 1x System Fan

header
Napomena Za iskoriS¢avanje odredenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili prikljucci na kucistu
Fizicke karakteristike
Format microATX
Dimenzije 190mm x 174mm
Pakovanje Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci
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